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OPIS TECHNICZNY

do projektu oznakowania docelowego przebudowywanej ulicy Willowej w Raciborzu

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa nr 13/2018 zawarta w dniu 26.03.2018r. W Raciborzu pomiedzy

Inwestorem a Wykonawcg projektu.

1.2 Wizja lokalna
1.3 Projekt przebudowy ul. Willowej w Raciborzu
1.4 Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z
1997r. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami. )

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr.170, poz. 1393).

- Zalaczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow 1
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowa ul. Willowej w Raciborzu.

W opracowaniu zawarto:

- opis stanu 1 oznakowania istniejgcego

- projektowang organizacj¢ ruchu

Opis stanu istniejacego

Ulica Willowa jest ulica jednokierunkowa o charakterze lokalnym (osiedlowym) i
jest dojazdem do budynkow mieszkalnych jedno i dwurodzinnych.

Dtugos$¢ ulicy objetej projektem wynosi 237,62 m

Projekt przebudowy ulicy Willowej obejmuje caty odcinek od ul. Polnej do ulicy
M. Sklodowskiej C. Ulica ta nie stanowi jedynego dojazdu do taczonych ulic a
jedynie do posesji przy niej sytuowanych. Ruch na niej jest maty. Ze wzgledu na
usytuowanie przy niej budynkow jedno i dwurodzinnych a takze na za malg
szeroko$¢ pasa drogowego nie ma przy niej miejsc parkingowych. Jezdnia ulicy
posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. Nawierzchnia jest technicznie zuzyta,
ma slady wielokrotnych napraw, znaczne nieréwnosci i wyboje na catej dtugosci
przebudowywanego odcinka. Obecnie szeroko$¢ jezdni jest zmienna i wynosi od
4,60 m przy wlocie od ul. Polnej 1 4,80 m przy skrzyzowaniu z ul. Pomnikowga



oraz okoto 4,40 m przy wylocie do ul. M. Sktodowskiej Curie. Jezdnia jest
ograniczona kraweznikami granitowymi.

Ulica posiada dwustronny chodnik. Na catej swej dlugosci ma chodniki o
szerokos$ci ok. 1,5 m. Chodniki wykonane sg z ptytek chodnikowych 1 s3 mocno
zniszczone. W ramach remontu ulicy Pomnikowej utozono nowy chodnik na
skrzyzowaniach z betonowej kostki brukowej, ktory jest w dobrym stanie
technicznym.

Na ulicy istniejace oznakowanie pionowe ogranicza si¢ jedynie do znaku
ostrzegawczego A-7 ,,Ustap pierwszenstwa” (1 szt.) ustawionego na wylocie
ulicy w ulice M. Sklodowskiej-Curie, oznakowania B — 18 ,,Zakaz wjazdu
pojazdow o calkowitej masie dopuszczalnej pow. 2,5t” i D — 3 ,,Droga
jednokierunkowa” ustawionych przy wlocie z ulicy Polnej. Ulica nie posiada
oznakowania poziomego.

Stan projektowany.
Projekt obejmuje przebudowe calej ulicy od ul. Polnej do ulicy Marii
Sktodowskiej — Curie  dlugosci 237,62 m
W zakresie projektu jest rowniez przebudowa kanalizacji deszczowej oraz
dotozenie dwoch punktow swietlnych.
Ulica Willowa znajduje si¢ w strefie ograniczenia predkosci do 50 km/h
(teren zabudowany).
Ruch na tej ulicy jest minimalny 1 dotyczy tylko dojazdu do budynkéw
usytuowanej przy tej ulicy. Ruch jednokierunkowy (od ul. Polnej do ul. M.
Sktodowskiej — Curie) po wykonaniu remontu pozostawia si¢ bez zmian
dlatego obecne oznakowanie ulicy nalezy rowniez pozostawic.
Nalezy jednak zgodnie z zasadami  oznakowania wprowadzi¢ za kazdym
skrzyzowaniem znak D — 03 oraz przed skrzyzowaniem znak B - 02
W calu zmuszenia kierowcow do jazdy z ograniczong predko$cig wprowadza
si¢ trzy progi zwalniajace oznakowane kompletem znakow:

A-11a; T-1; B-33(20)

Wykaz nowych znakow:
Istniejace znaki na ulicy Willowej i skrzyzowaniach to:
a) A -—7,Ustgp pierwszenstwa” (5 sztuki)
b) B — 18 ,,Zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad
2,5t (1 sztuka)
c) D-03,, Droga jednokierunkowa” (1 sztuka)
d) B-—21,, Zakaz skretu w lewo 1 zawracania” (3 sztuki)

e) B-22, Zakaz skretu w prawo 1 zawracania” (1 sztuka)
f) B—02,, Zakaz wjazdu” (1 sztuka)



Wykaz projektowanych znakow:
a) A-11a ,Nierowna droga” 3 sztuki
b) T-1 ,Tabliczka wskazujaca odleglo$¢ od znaku ostrzegawczego od

miejsca niebezpiecznego” 3 sztuki
c) B-33(20),0graniczenie predkosci do 20 km/godz” 3 sztuki
c) D-03 ,, Droga jednokierunkowa” 3 sztuki
f) B-02 ,, Zakaz wjazdu” 3 sztuki

Miejsca ustawienia znakdéw pokazano na rysunku nr 7 ,,Oznakowanie
docelowe”.

Opis wykonatl:



mgr inz. Kazimierz Kasztan Raciborz, 25 czerwca 2018 roku
47 — 400 Raciborz,ul. Stowackiego 40/31 (data)

upr. bud nr 423/77 1 11/84

nr ew. SLO.LLB SLK/B0/3071/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.) niniejszym o$§wiadczam, ze projekt
oznakowania docelowego

przebudowywane ulicy Willowej w Raciborzu

(podac¢ nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu CZERWCU 2018 ROKU

dla: MIASTA RACIBORZ

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)






