





                    zał. nr 5 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia   jest   budowa   drogi dla uzbrojenia nowych  terenów budowlanych  pomiędzy  ulicami  Górną  i  Dolną – ulica Chorwacka – etap I w Raciborzu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 
- roboty przygotowawcze,

- wykonanie oświetlenia ulicznego,

- wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie konstrukcji jezdni,

- wykonanie konstrukcji chodnika i wjazdów,

- organizacja ruchu drogowego.

Podstawowe dane techniczne
Zakres inwestycji:

– roboty przygotowawcze,

– wykonanie oświetlenia ulicznego,

– roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

– wykonanie konstrukcji jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr.7cm, warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 8 cm, warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm; 

– wykonanie   konstrukcji   chodnika  i  wjazdów: − kostka  brukowa   betonowa  typu  Behaton

koloru   szarego   gr. 8 cm,   podsypka   cementowo – piaskowa   1:4   gr.4 cm,  warstwa   górna

podbudowy   z   tłucznia   kamiennego   o   uziarnieniu    0/31,5  mm  gr. 8 cm,   warstwa  dolna 

podbudowy  z  tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15cm ,warstwa odsączająca z

piasku gr. 15 cm,

– organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i docelowa).

Zakres drogowy:

– klasa drogi „D”, nawierzchnia KR2,

– długość ulicy 531,13 m,

– szerokość jezdni 5,50 m

– szerokość chodnika 2,00 m,

– powierzchnia jezdni asfaltobetonowa 3 221,00 m2

– powierzchnia chodnika 1 036,00 m2

– powierzchnia wjazdów 116,0 m2

Oświetlenie uliczne:

– Układanie kabli YAKXS 4x35 mm – 760,00 m,

– Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup aluminiowy 8 m

– Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 75W 

– Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury DVK 110 

Szczegółowe ilości robót podane zostały w przedmiarach robót – zał. nr 6 do SIWZ


