Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

Dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Bema w Raciborzu”.

Opracowanie stanowiące przedmiot umowy zostanie wykonane  w  następującym  zakresie: 

1) Wykonanie  koncepcji zagospodarowania terenu,

2) Pozyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych,

3) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej
                                - 6 kpl.

4) Organizacji ruchu drogowego docelowej i na czas prowadzenia robót

5) Opracowanie projektów wykonawczych: drogowego, kanalizacji deszczowej  -  6 kpl.

6)    Opracowanie kosztorysu inwestorskiego


                                - 3 kpl.

7)    Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów

                                - 3 egz.

8)    Opracowanie przedmiarów robót 



                                - 3 kpl.

9)    Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót                   - 3 kpl.

     10)    Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji w/w zapisanej w formacie pdf

            wraz wersją edytowalną przedmiarów robót w formacie EXEL na płytce CD     - 2 kpl.

11)                                  11)    Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia robót  w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
12)  W ramach prawa opcji na odrębne, pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca       będzie sprawować  2 - krotny nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo   Budowlane, na zasadach określonych w § 9  niniejszej umowy.
13)  W ramach prawa opcji na odrębne, pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca              wykona jednokrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na     zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy.

14)    W ramach zadania uwzględnić udział Projektanta w  konsultacjach z mieszkańcami      w celu  uzgodnienia  koncepcji i jej zatwierdzenia do realizacji.
Roboty drogowe
Podstawowe dane techniczne
Klasa drogi L;

1) kategoria obciążenia ruchem KR2;

2) długość ulicy:  ok. 539 m. 

3) zalecana szerokość jezdni  6,00 m;

4) zalecana szerokość chodników 1,50-2,00 m;

5) zalecana szerokość ścieżki rowerowej 2,00 m;

6) szerokość pasa drogowego zmienna: od 15 m do 18 m (obejmuje jezdnię, chodniki, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i pas zieleni);

7) powierzchnia pasa drogowego (stan istniejący):  ok. 9100 m².

Zakres robót
1) roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników;

2)roboty ziemne (koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

3) zalecana konstrukcja jezdni ulicy (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 7 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego – 20 cm, warstwa odsączająca z piasku – 10 cm);

4) zalecana konstrukcja ścieżki rowerowej (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego – 20 cm, warstwa odsączająca z piasku – 10 cm);

5)  zalecana konstrukcja chodników, zjazdów indywidualnych i miejsc postojowych (warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm,  podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego –  15 cm, warstwa odsączająca z piasku – 10 cm);

6)  poprawa odwodnienia drogi poprzez wykonanie odpowiednich pochyleń podłużnych                    i poprzecznych skierowanych do istniejących wpustów ulicznych;

7) wymiana elementów odwodnienia na nowe, dostosowane do ruchu ciężkiego (studzienki ściekowe betonowe fi 500 mm z osadnikami  i wpustami żeliwnymi typu ciężkiego D 400, przykanaliki z rur PVC  fi 160 mm typu ciężkiego-klasy S, zwieńczenia studni rewizyjnych   kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazów żeliwnych na typ ciężki D 400                                i uzupełnieniem pierścieni odciążających studni);

8) zastosować kostkę integracyjną przy przejściach dla pieszych.

9) w ramach nowego zagospodarowania pasa drogowego w miarę możliwości należy uwzględnić  nasadzenia drzew. 
 Kanalizacja deszczowa:

 Przebudowa fragmentów sieci kanalizacji deszczowej:
1) od ul. Staszica do ul. Rostka, od Jeziorowej do Rostka i od ul. Kochanowskiego do               ul. Jeziorowej  - rozbiórka i wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej (ze studniami               rewizyjnymi) wraz z przełączeniem istniejących przyłączy  -  na odcinkach łącznie o długości     ok. 393 m (DN 400 mm),

2) od ul. Jeziorowej do ul. Rostka - rozbiórka i wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej                      (ze studniami rewizyjnymi) wraz z przełączeniem istniejących przyłączy  -  na odcinkach            długości: ok 47 m (DN 300 mm) i ok. 45 m (DN 250 mm) .
Zakres robót: 
1) Inwestycja winna zachować możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych 
z posesji prywatnych i obiektów użyteczności publicznych. 
2) Średnice i materiał kanału winny być zweryfikowane przez projektanta, zgodnie obowiązującymi zapisami prawa oraz wymaganiami techniczno-budowlanymi.
3) Ostateczna decyzja o zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej zostanie podjęta przez  Projektanta po uzgodnieniu z Zamawiającym. W tym celu Zamawiający może udostępnić monitoring kanalizacji z 2019 r. 
 inne istotne informacje wymagające zasygnalizowania:
  - dokumentacja winna być opracowana w 6 egzemplarzach w wersji papierowej ( część drogowa i  kanalizacja deszczowa w odrębnych teczkach),   3 egzemplarzach kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót odrębnie dla każdej z branż, 3 egz. zestawienia kosztorysów inwestorskich,  2 kompletach całości dokumentacji  zapisanych na płytkach CD w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz przedmiarów robót części drogowej i kanalizacji deszczowej  w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie Excel w formie umożliwiającej sporządzenie na jego bazie kosztorysu ofertowego.
   -  w ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie
      sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na
      zasadach określonych w umowie,

-  w ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona 
aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach        
określonych w umowie.
