      ZAŁĄCZNIK NR 4 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
NA PRZEBUDOWĘ UL. BABICKIEJ (OD UL. GLIWICKIEJ 
DO UL. HETMAŃSKIEJ)


 Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Babickiej (od ul. Gliwickiej do ul. Hetmańskiej)

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których  jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.
/zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej - z późniejszymi zmianami/.
 Warunki do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 
1) zakres drogowy
- ulica gminna klasy L.
- długość ok. 991 m,
- szerokość projektowanego pasa drogowego zmienna od 7 m do 15 m (obejmuje jezdnię, ciąg pieszo-rowerowy),
- powierzchnia projektowanego pasa drogowego ok. 9 500 m² (obejmuje jezdnię i ciąg pieszo-rowerowy).
- zastosowanie kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego,
[bookmark: _GoBack]- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: kostka betonowa na podbudowie z tłucznia kamiennego.

2) kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem ulicy:

- długość kanalizacji deszczowej o średnicy do 300 mm ok. 900 m (zarówno długość jak
   i średnica kanalizacji powinna być zweryfikowana przez projektanta po wykonaniu  
   stosownych obliczeń z uwzględnieniem możliwości podłączenia posesji prywatnych) ,
- studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o średnicy 500 mm (ilość do ustalenia przez projektanta),
- kanał z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm (długość przykanalików do ustalenia przez projektanta).

3) oświetlenie ulicy i doświetlenie przejść dla pieszych:
- przyjęto zaprojektowanie oświetlenia na całej długość ulicy (wymagana inwentaryzacja istniejącego oświetlenia przez projektanta z dostosowaniem do aktualnych wymogów i potrzeb),
- doświetlenie przejść dla pieszych (zakres rzeczowy do ustalenia przez projektanta).

4) Zakres opracowania:

Etap I

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie 
- opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego z uwzględnieniem
lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Etap II 
- wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 
   odwiertów 
- projekt budowlany i wykonawczy (drogowy, kanalizacji deszczowej i oświetlenia   
ulicznego) w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót  
  dostęp mieszkańcom do posesji, 
- projekt docelowej organizacji ruchu, 
- przedmiary robót (drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)    
  sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.   
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),, 
- kosztorysy inwestorskie (drogowych,kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego) 
  sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.  
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (drogowych,  
   kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego),
-  wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wraz z  
    przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.

5) Inne istotne informacje :

- planuje się wystąpienie o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach
  Funduszu Dróg Samorządowych dla ul. Babickiej jako drogi gminnej publicznej,
- należy uwzględnić w opracowaniu zagospodarowanie pasa drogowego w obrębie
  skrzyżowania z ul. Hetmańską wraz z lokalizacją zatoki autobusowej,
- włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwickiej) jako
   skrzyżowanie zwykłe, należy uzgodnić z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
-  wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w związku z włączeniem  
   kanalizacji deszczowej do istniejących rowów,
- w docelowym projekcie organizacji ruchu drogowego należy uwzględnić elementy
   spowalniające ruch oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo w miejscach o słabej 
   widoczności (np. lustra)
- dokumentacja winna być opracowana wersji papierowej w 6 egzemplarzach, kosztorys inwestorski i przedmiar w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz przedmiar w wersji edytowalnej w formacie EXEL, 2 komplety całości dokumentacji zapisane w wersji elektronicznej w formacie PDF na płytkach CD ,
  -  w ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie
sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na
 zasadach określonych w umowie,
 -  w ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona
    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach
    określonych w umowie.
 -  w ramach zadania należy uwzględnić udział Projektanta w konsultacjach z mieszkańcami  
    w celu uzgodnienia koncepcji i jej zatwierdzenia do realizacji. 

Rozwiązania równoważne:
W dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  w art. 30 ust.1 i 3, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takowemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważne:. Zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.
Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 


